Prifstelle fir das

T | Brandverhalten
riifzeugnis
i P — BRAOY — 3100305 von Baustoffen
Dipl.-Ing. Uwe Kihnast
Sieinstrasse 18
D - 14822 Borkheide
Gegenstand: Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes Fon: +49 33845 90901
Polyestergewebe “VALMEX FR 650-2", Fox: ~49 33845 90909
“VALMEX FR 700°, “VALMEX FR 900°, Maill: info@fire-labs.de
YALMEX FR 1000° und “VALMEX FR 1400°
als schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102 — B1)
Auftraggeber: MEHLER Texnologies GmbH

Edeizeller Stralte 44
D-36043 Fulda

Ausstellungsdatum: 2010-09-01
Geltungsdauer: 2015-08-31. .- v

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis regelt die Herstellung und
Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der
Baustoffklasse DIN 4102 — B1.

Der obengenannte Gegenstand erflillt die Anforderungen der Baustoffklasse
DIN 4102 - B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben
genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichiliche Priifzeugnis erseizt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis

P — BRAOS — 3100305 vom 31. August 2005. Dem Gegenstand ist erstmals am 3. Juli 1991 ein /g\’(;e—f;;&
Prufzeichen zugeteilt worden // \
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Allgemeine Bestimmungen

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukies
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.
Auf Anforderung sind den tbrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prufzeugnisses zur Verflgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden
Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis “Von der Priifstelle fur das
Brandverhalten von Baustoffen, Borkheide nicht geprifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmung-
en des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und
geéndert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauprodukt
bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der
Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander.
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ii. Besondere Bestimmungen

1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.8

1.2.4

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
von beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichteten Polyestergeweben:

“VALMEX FR 650-2°, “VALMEX FR 700", “VALMEX FR 900“, “VALMEX FR 1000* und
“VYALMEX FR 1400° als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach der Norm DIN 4102-1 .

Anwendungsbereich

Die beschichteten Polyestergewebe sind im Innen- oder AuRenbereich bei Verwendung
fur raumabschlieRende Elemente von Fliegenden Bauten (z.B. geschlossene oder
offene Hallen, Zelte), sofern sie keine Primartragwerke sind und soweit keine Nach-
weise des Festigkeitsverhaltens gefordert werden, schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1). Fur andere Verwendungen der beschichteten
Polyestergewebe ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis - mit Ausnahme des
Nachweises der Schwerentflammbarkeit - erforderlich

Die beschichteten Polyestergewebe mussen zu gleichen oder anderen flachigen Bau-
stoffen in einem Abstand von > 40 mm eingesetzt werden.

Die Verwendbarkeit des Polyestergewebes und seiner Befestigung ist hinsichtlich der
Standsicherheit nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses. Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind fur einen ausreichenden Nach-
weis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkonstruktion in eigener
Fachkompetenz verantwortlich.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2010/1, Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.2 zu erfillen sind. Es
enthalt keine Aussagen zur Erfullung von Anforderungen an den Schall- und
Warmeschutz.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Baupro-
dukten, z.B. wenn die Oberflachen mit zusatzlichen, als in Abschnitt 2.1 beschriebenen
Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen wird.

Der Auftraggeber erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch
der FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unter-
liegt bzw. dass er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere der Kennzeich-
nungspflicht) einhalt.

Der Auftraggeber erklart, dass - sofern fiir Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung
Mafnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind -
diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gegeben werden. Die Priif-
stelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes im

eingebauten Zustand auf die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits-, Umwelt- .-

schutzes und der Hygiene zu tberprifen, >

DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Prafungen (Ausgabe Mai 1998)
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2.2
2.2
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bauprodukt muss aus einem Polyestergewebe als Tragergewebe bestehen und
beidseitig mit PVC-weich-Paste. die mit Brandschutzausrustung und Farbpigmenten
versehen ist, beschichtet sein. Die beschichteien Polyestergewebe dirfen zusatzlich mit
Polymethylmethacrylat-Lack, Mattlack oder einem Fluorlacksystem versehen werden.
Die beschichteten Polyestergewebe “VALMEX ..." mussen folgende Eigenschaften
aufweisen:

Eigenschaft Einheit |FR 650-2 |[FR 700 FR 900 FR 1000 |FR 1400
Dicke mm 0,5 0.6 07 0,9 1.2
I % Leinwand |Leinwand |Panama [Panama |Panama
¢ 11 1/1 212 2/2 3/3
Flachengewicht 2
(Tragergewsbe) g/m 175 200 275 365 490
FMlachengewient |2  Isep 780 900 1050 1350
(Gesamt) |

Das beschichtete Polyestergewebe muss die Anforderungen an schwerentflammbare
Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfullen.

Die Zusammensetzung der Tragergewebe und der Beschichtungen muf} den bei der
ausstellenden Prifstelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Der Baustoff bzw. dessen Verpackung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen
Bundeslander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt anzubringen:

. . Produktname

Ubereinstimmungszeichen (U) mit:

- Name des Herstellers
Prifzeugnisnummer P — BRAO9 — 3100305
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse: schwerentflammbar (DIN 4102-B1)







